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DVS PACK MK2 MIXVIBES

1. Introduction

Thank you for choosing MIXVIBES DVS PACK MK2.

MixVibes’ DVS PACK MK2 is a compact plug and play digital vinyl system dedicated to laptop
DJs who use Turntables, CD decks and/or MIDI interfaces.

Thanks to the U46MK2 interface, you will be able to plug your turntable or CD player directly in
the input of the soundcard. The 2 Phono inputs make the unit a perfect portable solution for
digital DJs.

Even if you are an experienced professional, please take some time to read through this user
manual and familiarize yourself with the DVS PACK MK2 features and operation.

1.1. What’s in the box
The install CD includes:
- MixVibes DVS 7 software
- U46MK2 drivers
- Installation video tutorial and DJ videos
1 U46MK2 USB audio interface
2 control vinyl records
2 control CDs
1 user manual

1 USB cable and Cinch cables
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1.2. Key Features

4-in 6-out multi purpose USB audio interface

- 2 Phono inputs and 4 Line inputs

- MIC inputs with gain control

- 448V phantom power for condenser Microphone

- Direct instrument input for electrical guitars (Hi-Z) with gain control

- 6 line level analog outputs with separate Mix outputs

- Headphone out with level control

- 4 channel recording and 6 channel playback at the same time - Full Duplex
- 4-in 6-out at 44.1 kHz, 4-in 4-out at 48 kHz.

- Compatible with Microsoft® Windows XP (Service pack 2 strongly recommended),
Windows Vista and Mac OSX.

- WDM, MME, ASIO, and DirectSound support.

DVS (Digital Vinyl System) Audio and D] Software version 7

- Scratch and mix your mp3, wav, ogg vorbis, flac, aiff or wma files and audio CD
- High Definition time code

- 16 pad built-in sampler

- VST effects compatible

- 3 vinyl modes: absolute, relative and all-relative

- MIDI compatible

- Control vinyl record: endless track (A-side) and “Track selection” (B-side)

- Operating Systems: Windows XP® and Windows VISTA®
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2. Hardware Installation

2.1. Minimum system requirements

Intel Pentium III 600MHz CPU or equivalent AMD CPU
1 Go of RAM

Direct X 8.1 or higher

Microsoft Windows® XP or Windows® Vista,

One available USB port

2.2. Installation

Before proceeding to driver installation, please locate your original Windows CD, as you may
need it during installation. If you have a motherboard with a new chipset, please install the
recent patches provided by your motherboard or chipset manufacturers.

Find the USB port on your computer. A sample USB port is pictured below. It is typically
located next to the PS/2 or serial ports on the back of your computer.

=

Plug the U46MK2's USB cable (Series A plug type) into the USB port of your computer.

@4/ ::E

Turn on the U46MK2’s power button. After that, you will see a power led switch on, on the
U46MK2’s front panel. The U46MK2 gets the power from the computer via a USB cable. You
can also use an external Power supply if you have one.

Important Note

Some of your computer USB ports may not recognize the U46MK2. In this case,
simply try to connect the device to another USB port
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3. Driver Installation

After connecting and powering the U46MK2, your computer will automatically detect the
U46MK2 as a USB Composite Device and will proceed with the installation.

1. To confirm the installation of the U46MK2, go to ‘Start-> Settings-> Control Panel ->
System -> Device Manager’. Confirm that two (2) instances of "USB Audio Device” are listed
under ‘Sound, video and game controllers’ and that one (1) “"USB Composite Device” is listed
under ‘Universal Serial Bus controllers’.

2. Check your system.
Go to: Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio

& Sound, video and game controllers
b~ Audio Codecs

~4b- Legacy Audio Drivers

~4}- Legacy Yideo Capture Devices
b= Media Cantrol Devices
|~ USE Audio Device

|~ USE Audio Device

-] Seckem devices
Universal Serial Bus controllers

@8 Intel PCI ko 1USE Enhanced Host Controller - ICHS
@ InteliR) §2801E6 USE Universal Host Controller - 2402
@ InteliR) §2801E6 USE Universal Host Controller - 2404
@ InteliR) §2801E6 USE Universal Host Controller - 2407
@ InteliR) §2801E6 USE Universal Host Controller - 240E

E3
w1

= USE Composite Device

H =  SJLTRUULT ILILI
--&5F USE Root Hub
--&5F USE Root Hub
= USE Root Hub

Please check that your audio devices are installed properly.

Important note

Due to the limitations of the USB 1.1 driver, audio output at 48 kHz sample rate is

limited to 4 channels. If you need better audio quality and don’t need all 6 outputs,
you can choose the 48 kHz sample rate. If you need all 6 outputs for your work, you
must choose the 44.1 kHz sample rate.
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Propriétés de Sons et périphérigues audio
Yolume I Sonsz Audio | Wik b atériel I
 Lecture audio
@ Unité par défaut :
U4BMK2 Chi 23456 =l
Waolume... Faramnétres avancés...l

r— Enregizstrement audio

ﬁ Unité par défaut ;

Waolurme. . AyEncE. . |
~ Lecture MIDI
% Unité par défaut :
29 [Synthe. 5w table de sors G5 Mic =l
Wolume. .. & propos de... |

[ Utiliser uniquement les périphériques par défaut

0K I Annuler Appliquer

MIXVIBES

3. Install the U46MK2 driver. Insert the MIXVIBES driver CD in your CD Rom drive. Just
click the “setup” icon. After that, if you see the message below, simply click “Yes.”

MIXYIBES - U46MKZ Audio Driver Setup

computer.

before wnning thiz Setup program.

Welcome to MEMVIBES - U4BMEZ Audio Driver Setup program.
Thiz program will install MEMIBES - L4EMEZ Audio Driver on pour

Before you continue, please disconnect your USB
audio device(s) from this computer system.

It iz stronaly recommended that you exit all Windows prograns

Click Cancel to quit Setup and cloze any programs you have
running. Click Mest to continue with the Setup program.

Cancel |
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4. Click “Next” and follow the instructions on the screen.

_'?—_ MIXY¥IBES - U46MK2 Audio Driver Setup

Destination Location

Setup will install MI=MIBES - U4BMEZ Audio Diniver in the following folder.
To inztall into & different folder, click Browse and select another folder.

Yiou can chooze not to install MEVIBES - U4EMEZ Audia Driver by clicking Cancel o exit
Setup.

Destination Folder
(E:'\F’mglam Filesh = IBE S 460 Browse...

Wize Installation Wizard®

< Back

B, |
: Cancel |

MIX¥IBES - U46MKZ Audio Driver Setup ) 5[

Setup will now prepare vaur sstem for ingtallation of device
drivers.

Diuring this process the system may prompt you to confirm
inztallation of zoftware that haz not passed Windows Logo
testing. Pleaze select [Continue Anyway] to confim installation,

Click Mest to continue.

Cancel |
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To finish the installation connect your device to this
computer and turn it on.

Thiz will automatically start the driver installation for that device.
|F wou have multiple devices, please connect all of them and tun
them on.

Mote: During thiz process the spstem may prompt You again to
confirm installation of software that has not passed Windows Logo
testing. Pleaze zelect [Continue Anyway] to confirm installation.

Click [Mext] after connecting devicels).

Cancel |

5. The H icon should appear in the system tray of the task bar.

| |« B oy 144
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4. MixVibes DVS PACK MK2 Installation
4.1 Setup of your Audio connection:

1 - If you are using vinyl, plug the ground of your turntable to the back of your U46MK2
soundcard.

2 - Next, plug your Cinch Turntable cable to the input section of your U46MK2. Take the audio
connector of your left hand turntable, and plug it in the inputs number 1 and 2. Make sure you

pay attention to the colors. Then take the right hand turntable, and plug that into the inputs
number 3 and 4.

3- Next, connect the output section of the U46MK2 to your D] mixer using the standard RCA
cables that are in the package. Connect Output number 1 and 2 to your Line 1 input of your D]
mixer. Make sure you plug it in the Line input rather than Phono as you are dealing with a Line
level signal. Do the same with output number 3 and 4 to the Line 2 of your DJ mixer.

Y-Cable is useful if you wish to playback your original vinyl without turning your computer on.

4- If you are using turntables, switch the U46MK2’s front button to PHONO. If you are using
CD players, switch the front button to LINE.

5- Finally, install the soundcard drivers from the included CD, plug your soundcard to a free
USB slot of your computer and turn it on.

4.2. Software installation

Insert MixVibes DVS CD installation. A window will automatically open. In the case it won't

open, please look in your Windows explorer and click on the CD-ROM section. Then, double
click on “install.exe” to launch the program.

Read carefully and accept the DVS licence

«
Flease read the license term before installing,
MIWIBES LICENSE AGREEMENT ﬂ
BY CLICKING THE ACCEPTANCE BUTTON OR INSTALLING OR USING THE MIXVIBES

SOFTWARE [THE "PRODUCT"). THE INDIVIDUAL OR ENTITY LICENSING THE PRODUCT
("LICEMSEE"] |5 CONSENTING TO BE BOUND BY AMD IS BECOMING & PARTY TO THIS
AGREEMENT. IF LICENSEE DOES MOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THE BUTTOM INDICATING NON-ACCEPTANCE MUST BE SELECTED, AND
LICENSEE MUST NOT INSTALL OF USE THE FRODUCT.

1. LICENSE: The Produst is licensed, not sald. The Product is protected by copyriaht law and
intemational copyright treaty pravisions, as well as ather intellectual property laws and treaties. You

=]

Do you aceept all tems o this icense = Nofer
agreement 7

10
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Enter your name, company (optional), email and the serial
number on the back of the CD sleeve.

MIXYIBES INSTALL

Hame

MIXVIBES

number. You will find the serial

Mlx T — |dixxxx
v ' Compary

’ DIGITALVINYL |

Email

[disssstEiminvibes com

Code
oA SRR AR
Beae Cancel

Choose the installation path. Click on browse if you want to change the path.

T
DIGITAL VINYL
Install Directony:
Browse.
I
Readhe | <Back | Newt> | Carcel

Click on Next until the installation is over.

4.3. First launch

The DVS PACK MK2 includes the full version of MixVibes DVS 7. While you launch the software

for the first time, the installation wizard will help you in the configuration.

Select the skin you wish to have:

Skin - by Sor

dea Orange Prach
inVibes Company’”
*Misbes Copyright [C) 19992007

Choose the ASIO mode:
|

There ate many audic modes suppaited by Misbfes. For more information check the
Optons/Sevnd dialog bos (File/Options menu)

Choose prefered audo mode 7

& EETO (o Taener]
£ Kemel (another low laency mode]

© Mulichanre Dirsct

Step2./10

ettt =

Select the U46MK2 soundcard:

11
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Install - Audio Card x|

You need to choose 1 sudio card. IFyou want to use mare than 1 audio card, Go to the
dialog box Options/S ound and choose Muli Audio

Choose your audio card ?

Step3 /10

< Précédent Al

Choose the default setting for the outputs:
E

For ASID. select audio card outputs used for cannecting your autia equipment. For mors
infarmalion see the Options/Sound/AS10 Selup dislog box

Chaase you audo aulpuis 7

p

2 [2LU4600 344-RU46DM 34 =l

3 |3 LU4ED. B/6-R:4ED /8

4 [no connected

Step6/12

< Précédent Anruler

Click on next. Choose the inputs where your turntables or CD players are connected:

Install - Audio Inputs x|

Select the Audio InpLs connected to pour turtables or cd players. For mare infomation see
the Options/inyl dielog box

Choose your audio inputs from tuintables or cd?

2 |2L:U46DJ 3/4-R:U46D) 3/4 Jia |

Step7 /12

< Frécédent A

12
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MIXVIBES

Next, calibrate your turntable: turn on your turntable (track 1 for the CD or put the needle at
the beginning of the track for the vinyl). Then, click on “next” and do the same for your other

turntable.

Install - Calibrate 1 x|

Calibrate the vinyl connected to input 1

The system need to test the time code signal
Time Coded Vinyl must spin in the right cieclion with a pitch set o 0

‘what doyou connect tothisinput— C Natting @ Higf oD

StepB/12

< Frécédent A

At last, you can optimize your DVS such as lower the GUI priority for a high performance:

Install - Dptimization x|

Optirize Misuibes

Low gui pricrity

r
£ qualization bypass r
Display tick. u

r

No bpm#peak caleul ot load

IF you want to connest mors input devices see the O ptions/Vinyl dialo box

Sk this opion i you canbol minibes
il by the viryl or cd

Sk this option Fyou willuse anly your miser
for equalization

Set this option for display optimization.
Mivibes il perform betler

St this aption to ophiririce th Inading of

fies. However no pesk Form and bpm wil
b displayed

Step12/12

< Précédent Annuler

Click on “Finish”. Your software is now ready for use.

13
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5 Description of the U46MK2

5.1. Front Panel

INPUT 3/ &
MIC LINE PHONO HI-Z LINE PHOND
L | J
L -—

+4LBY

@ = S - s .
Qe O O
MiC = M

GAIN HI-Z GAIN PHONES

(1) Channel 1/2 input connector

- Input source (MIC/LINE/PHONO) selector: This is where you select input sources of
channel 1/2.

- MIC input connector: Connect your Microphone to this Balanced 1/4” connector.

- +48V Phantom power switch: Supply +48V DC phantom power to input channels 1/2
simultaneously by pressing the button

- Gain control for MIC input: Control input level of microphone

(2) Channel 3/4 input connector

- Input source (Hi-Z/LINE/PHONO) selector: This is where you select input sources of
channel 3/4.

- Hi-Z input connector: Connect an electric guitar or bass guitar to this unbalanced 1/4”
connector. Only unbalanced 1/4” phone jack connection is available for this setting.

- Gain control for Hi-Z input: Control the input level of the E.guitar input

(3) Headphone output with Headphone volume control: Monitor all input sources and

output sources through the headphone output. Output level can be adjusted with the
control knob.

(4) Power Switch

14
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5.2. Rear Panel

|

L6 MK2 [ PU.

Q0

= 0000 OO

(1) External Power supply connector:

If you use a microphone that requires phantom power, especially with a lapto
computer, it's strongly recommended to use a DC +9V/500mA adapter (not
included). When you turn on the U46MK2 or when you turn on/off phantom power,
the current peak level might go over 500mA.

(2) USB connector: Connects the USB cable to the computer.

(3) Input 1~4: The turntable inputs and line level inputs share the same connectors. The
RCA turntable inputs feed an RIAA equalized preamp designed to accept moving magnet
type phono cartridges.

(4) Output 1~6: You can use these outputs to connect to various external devices or to a 5.1
DVD surround connection.

(5) Mix output: You can monitor all input sources and output sources through the Mix output.
Usually, you can use Mix out to connect to powered monitor speakers.

(6) Ground lug: When you use a turn-table, Connect the ground lead from your turntable to
the ground lug to help prevent hum.

X——~"

15
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6. The U46MK2 panel

After the installation of the U46MK2 is complete, you will see the Eicon in the Windows
system tray. Click on it to open the panel interface.

& UMEBMKZ v1.0.26 (F/W ¥ 2.2.2) ] o 1em] |
File Config DirectWIRE(R) Help

panel board U46MKII

6.1. Menu bar

The upper menu bar of the U46MK2 panel interface gives you access to the advanced settings
of your device.

A U46MEZ v1.0.26 (F/W ¥ 2.2.2 )
| File Config DirectWIRE(R) Help

Close Window ALT-F4

Exit

'-_..—_-

(1) File — Close Window

Close the interface.

(2) File - Exit

Exit the interface. However it is still accessible threw the windows system tray.

16
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# U46MKZ v1.0.26 Disable
File | Config CirectWIRE(R) Help
Mouse Wheel r

Latency k

Factaory Default

Always on Top

SampleRate »

Bufferfumber ¥

(1) Config - Mouse Wheel

Determine the speed of your mouse wheel in the adjustment of input/output levels.

(2) Config - Latency

Choose the latency for your U46MK2. A good average value is 256 samples.

(3) Config - Factory Default

Reset the settings to factory default.

(4) Config — Always on Top

Allows you to keep the interface on top of other applications.

(5) Config - SampleRate

Choose your sample rate between 44100Hz or 48000Hz.

Important note
Due to the limitations of the USB 1.1 driver, audio output at 48 kHz sample rate is
limited to 4 channels. If you need better audio quality and don’t need all 6 outputs,

you can choose the 48 kHz sample rate. If you need all 6 outputs for your work, you
must choose the 44.1 kHz sample rate.

(6) Config — Buffer Number

Allows you to modify the number of buffers to diminish or improve latency and system
stability.

17
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| Il DirectWIRE(R}-3.0

i

Direct WIRE allows you to connect the ins and outs of your various audio devices and audio
drivers.

Example: In this case, the outputs of the MME drivers are connected to the inputs of the ASIO
drivers of the U46MK2. Thus the sound played by the MME drivers can be recorded in ASIO
mode.

| Il DirectWIRE(R)-3.0
e

18
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6.2. Input Section

File Config DirecbWwIRE(R) Help

(1) Input

This is where you can increase the input level of the analog input 1/2. The input level 3/4 is
fixed at 0dB. The number on the bottom indicates the relative level in dB

(2) Input source display

This is where you can check current input source selected by the input source selector on the
front panel of U46MK2.

INPUT 3/ &
HI-Z LINE PHONO

| S P

MIC LINE PHONO
T )

Input CH 1/2 Input CH 3/4

(3) Monitor

This is where you can adjust the input monitoring level of the U46MK2. Set the level using the
mouse, mouse wheel, or cursor keys. The number at the bottom indicates the relative level in

dB. You can also select mute button to mute each monitoring input source.

19



DVS PACK MK2 MIXVIBES

6.3. Output Section

panel board U46MKII

HMOMITOR

(1) Output 1/2,3/4,5/6

You can individually change levels for all output channels by clicking and dragging the fader
bars. The number on the bottom shows the relative amount in dB. You can also select mute
button to mute each output channels.

(2) Master Output
You can adjust all input / output monitoring levels by clicking and dragging the Master fader.

Again, the number on the bottom shows you the relative monitoring level in dB. You can also
select the mute button to mute all output channels.

20
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7. Technical Specifications

Interface

- USB Spec Verl.1, USB Audio Class Spec Verl.0

Software Specifications
- OS: Windows® XP or Windows® Vista
- Driver: WDM, ASIO Driver
- Sampling Rate: 44.1 kHz (4 In / 6 Out)
48 kHz (4 In / 40ut)

- Resolution: 16 Bits

Analog Input Specifications
- 4 Channel Analog input / Line, Phono, Mic, Hi-Z input support
- Line Input Level: -10dBV Unbalanced Nominal level, +6dBV Maximum level
- Input Impedance - Line: 10K ohm
Phono: 47K ohm and 200pF
MIC: 6.8K ohm
Hi-Z: 200K ohm or better

- +48V Phantom power support for Microphone input

Analog Output Specifications
- 6 Channel Analog output and Mix output
- Line Output Level: -10dBV Unbalanced Nominal level, +6dBV Maximum level

- Output Impedance: 100 ohms

21
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ADC Specifications
- Dynamic Range: 85dB A-Weighted (Typical)
- Frequency Response: 20 ~ 20 kHz (+/- 0.25dB MAX, @ fs=48 kHz)

- Resolution: 18 Bits

DAC Specifications
- Dynamic Range: 87dB A-Weighted (Typical)
- Frequency Response: 20 ~ 20 kHz ((+/- 0.25dB MAX, @ fs=48 kHz)

- Resolution: 20 Bits

Headphone Amp Specifications
- Output Power: 125mW Max @ 32 ohm

- Recommended Load Impedance: 32 ~ 300 ohm

Power Specifications
- Power consumption: 2.5W (Typical)

- USB Bus powered (500mA Maximum) and DC +9V/500mA Adapter support

MIXVIBES

22
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Correspondence

For further information or technical support inquiries, contact your nearest dealer, local
MIXVIBES distributor or MIXVIBES directly at:

MIXVIBES.
4, rue de la Sabliére
92230 Gennevilliers
France

www.mixvibes.com

Technical Support: Online support Community www.mixvibes.dj
email (English, German and French) support@mixvibes.com
Sales: sales@mixvibes.com

- All features and specifications subject to change without notice.

- Parts of this manual are continually being updated. Please check our web site
www.MixVibes.com occasionally for the most recent update information.

23
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1. Introduction

Merci d'avoir choisi le DVS PACK MK2 de MixVibes.

Ce produit offre une solution de mix compléte pour les DJ. Grace a la carte son ASIO U46MK2
disposant de 2 entrées et de 3 sorties stéréo, ce pack D] vous permet de jouer des fichiers
numériques situés dans l'ordinateur avec une qualité de son, une réactivité et une stabilité
irréprochables. Il suffit de connecter les platines aux entrées de la carte son. Les sorties de la
carte son sont elles reliées a la table de mixage.

Méme si vous étes un professionnel expérimenté, prenez le temps de lire ce manuel afin de
vous familiariser avec les caractéristiques et la mise en ceuvre du DVS PACK MK2.

1.1. Qu’y a-t-il dans la boite ?
Le CD d'installation comprenant :
- le logiciel MixVibes DVS version 7
- les pilotes de l'interface audio U46MK2
- des vidéos d’installation et d’utilisation du logiciel MixVibes DVS
L'interface audio USB U46MK2
2 vinyles de controle
2 CD de controle
Un sachet de connecteurs RCA et un cable USB

Le Manuel Utilisateur
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1.2. Caractéristiques principales du DVS PACK MK2

Interface audio USB 4 entrées 6 sorties multi applications

2 entrées phonos et 4 entrées lignes

Entrée microphone avec contréle du gain (alimentation fantome +48V)
Entrée instrument Hi-Z pour les guitares électriques avec contréle du gain
6 sorties lignes analogiques avec sortie Mix séparée

Sortie casque avec potentiometre de réglage du volume

Full Duplex : Enregistrement de 4 canaux et lecture sur 6 canaux simultanés a 44.1 kHz
et 4 entrées 4 sorties a 48 kHz

Support du WDM, MME, ASIO, et DirectSound

Compatible Windows XP, Windows Vista et MAC OS X.

Logiciel de mix multimédia MixVibes DVS (« Digital Vinyl System ») version 7

Mixez et scratchez vos fichiers mp3, wav, ogg, flac, aif, vorbis ou wma et vos CD audio
Time code Haute Définition

Sampler 16 pads intégré

Compatible effets VST

3 modes de contréle du vinyle : absolu, relatif et « all-relative »

Compatible MIDI

Vinyle de contréle : piste sans fin (face A) et piste de sélection (face B)

Systéme d’exploitation : Windows XP® et Windows VISTA®

26
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2. Installation matérielle

2.1. Configuration minimale requise

CPU Intel Pentium III 600MHz ou AMD équivalent
1 Go de RAM

Direct X 8.1 ou supérieur

Microsoft Windows® XP ou Windows® Vista

Un port USB disponible

2.2. Installation

Avant l'installation des pilotes, veuillez vous munir du CD d’installation original de Windows,
vous pourriez en avoir besoin pendant l'installation. Veillez, également, a installer la derniere
mise a jour de votre carte mere ou de votre chipset.

Trouvez un port USB disponible sur votre ordinateur. Un exemple de port USB est illustré ci-
dessous. Il est généralement placé a proximité du port PS/2 ou du port série a l'arriere de
votre PC.

=

Branchez le cable USB (Prise Type A) de I'U46MK2 sur le port USB de votre ordinateur.

& HE:

Allumez I'U46MK2. Une LED doit s’allumer sur la face avant de I'U46MK2. L'U46MK2 est
alimentée par l'ordinateur via le cable USB. Vous pouvez également utiliser une alimentation
externe (non fournie).

Note Importante

Il est possible que tous les ports USB de votre ordinateur ne soient pas capables de

reconnaitre I'U46MK2. Le cas échéant, essayez de la connecter a un autre port USB
de votre ordinateur.
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3. Installation des pilotes

Aprés avoir connecté et allumé I'U46MK2, votre ordinateur va automatiquement détecter
I'U46MK2 comme un périphérique USB Composite et procédera a son installation.

1. Pour vérifier lI'installation de U46MK2, allez dans ‘Démarrez->Paramétres-> Panneau de
configuration -> Systeme -> Onglet ‘Matériel’ -> Gestionnaire de périphériques’.
Vérifiez que les 2 “Périphérique Audio USB” apparaissent bien dans la section
‘Contréleurs son, vidéo et jeu’ et que “Périphérique Composite USB” apparaissent bien
dans la section ‘Controleurs de bus USB’.

(=B :||'|IJI'||:|.. video and game cantrollers

|n k| e

-Cb= Media Control Devices
|- USE audio Device
= LISE Audio Device

B R e
W <ystem devices

Universal Serial Bus controllers
i8¢ Inkel PCI to USE Enhanced Host Controller - ICHS
= Inkel(R) 62801EE LUSE Universal Host Controller - 2402
= Inkel(R) G2801EE USE Universal Host Controller - 2404
= Inkel(R) 528016 LUSE Universal Host Controller - 2407
= Inkel(R) &2801EE USE Universal Host Controller - 24DE

did

L6 1USE Root Hub
L85 USE Rook Hub

Propriétés de Sons et périphériques Flx

Volme | Sons  Audo | o | Mawrsl |

2. Vérifiez votre systéme : allez dans le Panneau de configuration
> Sons et Périphériques Audio > Onglet ‘Audio’ et vérifiez que e aude
votre périphérique audio est correctement installé. Unité par difaut:

[u4emrz Chizaase 2|

Yolume, Paramétres avancés...l

- Envagistrament audio
ﬁ Unité par défaut

Valume J— |

I~ Lecture MIDI

% Unite par defaut :

<29 [Synihé. SV table de sons GS Mic =l

Volume, A propos de |

™ Utiiser uniquement les périphériques par défaut

QK I Annuler Appliquer

Note importante

Du fait des limitations des pilotes de I'USB 1.1, les sorties a 48 kHz sont limitées a 4

canaux. Si vous avez besoin d’une qualité audio supérieure et que vous n'avez pas
besoin des 6 sorties, vous pouvez choisir la fréquence d’'échantillonnage de 48 kHz.
Mais si votre travail nécessite 6 sorties vous devez choisir 44.1 kHz.
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3. Installez le pilote ASIO de I'U46MK2. Insérez le CD des pilotes dans votre lecteur de CD

Rom. Cliquez simplement sur l'icone “setup”. Quand le message suivant apparait, cliquez sur
A\} n
Next” :

MIXYIBES - U46MK2 Audio Driver Setup 5'

‘wielcome to MIXVIBES - U4BME2 Audio Driver Setup program.
Thiz pragram will install MEEWIBES - U46ME.2 Audia Driver on your
compLter.

Before you continue, please disconnect your USB
audio device(s) from this computer system.

Itiz strongly recommended that you exit all *+indows programs
before running thiz Setup program.

Click Cancel to quit Setup and close any pragrarns you have
minning. Click Mext to continue with the Setup program.

Cancel
Cliquez sur “Next” et suivez les instructions a |'écran.
MIXY¥IBES - U46MK2 Audio Driver Setup ﬂ MIX¥IBES - U46MKZ Au iver Setup ﬂ
Destination Location o Setup iz now ready ta install device drivers.
[ TN

To finish the installation connect your device to this
computer and turn it on.

Setup will install MEEMIBES - U4EME2 Audio Driver in the following folder.

Ta install into & different folder, click Browse and select another folder.
Thiz will automatically start the driver installation far that device.
If you have multiple devices, pleaze connect all of them and turn
thern on.

Y'ou can choose not to install MIEVIBES - U46ME2 Audia Driver by clicking Cancel to exit
Setup.

Mate: During this process the swstem may prompt you again to
confirm ingtallation of software that has not passed Windows Logo
testing. Please select [Continue Anyway] to confirm installation,

C:%Program Files\M[<YIBESYI 4600 Browse... |

" Drestination Folder

Click [Mext] after connecting device[s).

“ise Installation Wizard®

Cancel

Cancel

4. Aprés avoir terminé l'installation du pilote ASIO, veuillez vérifier que I'icone B est bien
visible en bas a droite dans la barre des taches de Windows (a gauche de I’'heure).

l«B5 Oy 1441
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4. Installation et configuration du DVS PACK MK2

4.1 Installation de votre systéme audio

1- Si vous utilisez une platine vinyle, connectez la masse de celle-ci (le cas échéant) a l'arriére
de la carte son, sur la vis prévue a cet effet.

2- Ensuite, branchez les cables RCA de vos platines dans les entrées de I'U46MK2. Connectez
le platine de gauche aux entrées 1 et 2 et la platine de droite aux entrées 3 et 4.

3- Ensuite, connectez les sorties de la carte son aux entrées de votre table de mixage en
utilisant les cables RCA (male - male) fournis dans le pack. Connectez les sorties 1 et 2 de la
carte son aux entrées ligne de la premiéere voie de votre table de mixage. Connectez les
sorties 3 et 4 aux entrées ligne de la seconde voie. Assurez vous que les voies de votre table
de mixage sont réglées en ligne et non pas en phono car le signal de sortie de la carte son est
un signal ligne.

4- Sélection des commutateurs d’entrée de la carte son : si vous utilisez des platines vinyles,
positionnez les commutateurs situés en fagade de la carte son U46MK2 en position phono. Si
vous utilisez des platines CD, positionnez les commutateurs en position « line ». Les cébles
RCA Y fournis dans le pack vous permettront de connecter vos platines vinyle ou CD a la fois a

votre table de mixage, pour jouer des vinyles traditionnels ou CDs audio (sans avoir a allumer
votre ordinateur), et a la carte son U46MK2 pour jouer des mp3.

4.2. Installation du logiciel MixVibes DVS

Insérez le CD d'installation de MixVibes DVS fourni dans le pack. Une fenétre se lancera
automatiquement. Si ce n‘est pas le cas allez dans le menu « démarrer » de Windows et
ouvrez le poste de travail en double cliquant. Ensuite explorez le CD-ROM MixVibes et double
cliquez sur « install.exe » pour exécuter l'installation.

Lisez puis acceptez la licence d'utilisation du logiciel DVS.

=
Please read the license term before installing.
MIXVIBES LICENSE AGREEMENT ﬂ
B CLICKING THE ACCEPTANCE BUTTOM OR INSTALLING OR USIMNG THE MIWBES

SOFTWARE (THE "PRODLCT'), THE INDIVIDUAL OR ENTITY LICENSING THE PRODUICT
("LICEMSEE") IS COMSENTING TO BE BOUIND BY AND 15 BECOMING & PARTY TO THIS
T.IF LICENSEE DOES NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
WWGREEMENT, THE BUTTOMN INDICATING MON-ACCEPTANCE MUST BE SELECTED, AND
LICENSEE MUST NOT INSTALL OR USE THE PRODUCT.

1. LICENSE: The Product is licensed, not sold. The Product is protected by copyright law and
international copyright reaty provisions. as well as ather intellectual praperty laws and treaties. You &

Do you accept al terms of this license mm— Mo Accept
agreement ?

Entrez votre nom, entreprise (le cas échéant), votre email ainsi que le numéro de série qui
figure sur la pochette du CD d’installation.

[MIZVIBES INSTALL L x|

Name

MIX

Compary
DIGITAL VINYL

Email

i @misevibes.com k

Code

R R AR,
Beadie Cancel

Choisissez ensuite le répertoire d’installation de MixVibes DVS. Cliquez sur parcourir pour
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changer le répertoire d’installation par défaut.

f{MixvIBES INSTALL 1 x|

DIGITAL VINYL

Install Directory:

Readbe | <Back | Nexts> | Cancel |

Cliquez sur suivant jusqu’a ce que l'installation se termine. Enfin cliquez sur terminer.

4.3. Au premier démarrage
Lors du 1°" lancement, |'assistant d’installation vous aide a configurer votre logiciel.
Choisissez tout d'abord I'habillage que vous désirez :

x|

remerio bypas <]

1280
1280V ide

280
f1280Videa

1280
1280V ideo

cucer Skin - by Soin Oprisor for

oducerSkindiangeSmaliideo
= 2

Step /10

< Précdent Arruer

Ensuite, choisissez le mode audio adapté a votre utilisation. Dans la plupart des cas et si vous
utilisez des vinyles ou des CD de contrble, choisissez le mode ASIO pour avoir une faible

latence.
=

There are many For more the

Options/Sound dialog bos (Fle/Dptions men.)

 Mukichannel Direct [all sound cards supported but more lstency)

Step2/10

4 ; [l 1| [ s
Sélectionnez la carte son U46MK2 :

[1nstall - udio Card x|

1 sudis eard. 1f you want 1 sudis ca1d, Go to the
cialog box Options/Sound and choose Multi Audio

Choose your audio card 7

Step3/10
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Lors du choix des sorties audio, le programme vous propose le réglage suivant par défaut :

Install - Audio Dutputs x|
For 4510, select audia card outputs used for connecting your audio equipment. For more

information see: the Options/Sound /4510 Setup dialog box

Chaose your audio outputs 7

2 IZ.L U4ED 3/4-R:U460) 374

3 [3LUskD) 5/6R:U96D) 546

(K1 R R

4 [no connected

Step6 /12

< Précédent Annuier

Cliquez sur suivant. Choisissez ensuite les entrées ou sont connectées vos platines vinyles ou

x

Select the Audin Inputs connected to you tumtables or cd players. For mare infamation see
the Diptionis/Vinyl dislog box

Choose pout audia inpuls from tumtables o cd?

Lo 460 1727460 172

2 2L:U460. 3/4-R: U460 344 j

Step7 /12

< préctdent [ Suvant> | Anruier

Ensuite calibrez vos platines : mettez en marche les platines (piste 1 pour le CD ou début du
vinyle). Si vous utilisez des vinyles, vous entendrez les cellules diffuser le signal timecodé. Ce
son aigu est tout a fait normal. Cliquez sur suivant et calibrez la 2°™¢ platine de la méme

manieére.

Install - Calibrate 1 x|
The system need to test the fime code signal

Time Coded Ving! must spinin the right direction with 2 piteh set to

Calibrale the vinyl conneeted ta input 1

\what do you connect to this input—  Nothing & #/ingé fallv)

Step8/12

¢ Précédent Arnuler

32



DVS PACK MK2

MIXVIBES

Enfin, il est possible d’optimiser la demande en ressources de votre logiciel pour optimiser ces

Install - Dptimization x|
1F you want ta cannect more input devices seé the Options ingl dialog bow
Optirize Misuibes
Low qui pricriy [~ Sekthis option f you contiol mivvibes
il by the viryl or cd
o [~ Setthis oplion fyou will use anly your miker
---------- for equalization
Set this option for display aptimization.
Diegiylize e e el
Set this option ta optimimize the loading of
No bprvpeak caleul atload 1™ G Hovever no pesk form and bpm wil
b displayed
Step 12412
< Précédent Annuler

Cliquez sur terminer pour clore I'assistant de
I'utilisation.

configuration. Votre logiciel est maintenant prét a

Du fait des limitations des pilotes de I'USB 1.1, les sorties a 48 kHz sont limitées a 4
canaux. Si vous avez besoin d’une qualité audio supérieure et que vous n'avez pas
besoin des 6 sorties vous pouvez choisir la fréquence d’échantillonnage de 48 kHz.
Mais si votre travail nécessite 6 sorties vous devez choisir 44.1 kHz.

Note importante

L'U46MK?2 est compatible avec MixVibes HOME, DVS et PRODUCER. Les réglages sont
identiques a ceux de MixVibes DVS décrits ci-dessus.
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5. Description de 'lU46MK2

5.1. Panneau Avant

INPUT 3/ 4
MIC LINE PHOND HI-Z LINE PHONOD
e b = el —

st i ., O /

4 AN HI-Z GAIN PHONES

(1) Connecteur des canaux d’entrée 1/2

- Sélecteur de source d’entrée (MIC/LINE/PHONO): avec ce sélecteur vous choisissez le
type de source branchée sur les canaux d’entrée 1/2.

- Connecteur d’entrée MIC: Connectez votre microphone sur cette entrée jack symétrique
6"35.

- Commutateur de I’'alimentation fantome +48V: En pressant ce bouton, vous appliquez
I'alimentation fantéme DC +48V sur les canaux d’entrées 1/2.

- Potentiométre de contrdole du gain de I'entrée MIC: Contr6le le niveau d’entrée du
microphone.

(2) Connecteur des canaux d’entrée 3/4

- Sélecteur de source d’entrée (Hi-Z/LINE/PHONO): avec ce sélecteur vous choisissez
le type de source branchée sur les canaux d’entrée 3/4.

- Connecteur de I'entrée Hi-Z: Connectez votre guitare ou votre basse électrique sur cette
entrée jack 6"35 asymétrique. L'entrée Hi-Z dispose uniquement d’'une connectique jack
6"35 asymétrique.

- Potentiomeétre de controle du gain de I’entrée Hi-Z: Contréle le niveau d’entrée de la
guitare ou de la basse électrique.

(3) Sortie casque avec controle de volume: assure le monitoring direct de toutes les
sources d’entrée et de sortie. Le niveau de sortie peut étre réglé a I'aide du potentiometre.

(4) Interrupteur d’alimentation
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5.2. Panneau Arriére

MK?2

OO0 O

R.

(1) Connecteur pour |'adaptateur secteur :

Si vous utilisez un microphone nécessitant I’'alimentation fantome, surtout avec un
ordinateur portable, il est vivement recommandé d’utiliser un adaptateur secteur
DC +9V/500mA (non_ fourni). Quand vous allumez 1'U46MK2 ou quand vous
éteignez ou allumez I’'alimentation fantome, l'intensité peut atteindre un niveau de
créte de 500mA.

(2) Connecteur USB: permet de relier 'U46MK2 a un ordinateur via un cable USB (fourni).

(3) Entrées 1~4: Les entrées Phono (platine disque) et les entrées lignes partagent les
mémes connecteurs. Les entrées Phono RCA alimentent un préamplificateur RIAA compatible
avec les cellules de platine disque.

(4) Sorties 1~6: Vous pouvez utiliser ces sorties pour vous connecter a d’autres matériels
(table de mixage) ou a un ensemble DVD surround 5.1.

(5) Sortie Mix: Vous pouvez écouter toutes les sources d’entrée et de toutes les sorties via
cette sortie. En général, on utilise cette sortie pour brancher des enceintes de monitoring
amplifiées.

(6) Point de masse: Quand vous utilisez une platine disque, Connectez la prise terre
de votre platine disque au point de masse de I'U46MK2 pour ne pas avoir de
bourdonnement dans le son (Effet de masse).

NN~ 4
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6. Le panneau de controle de ’'lU46MK2

Aprés avoir correctement installé I'U46MK2, vous pouvez voir l'icone E dans la barre des
taches de Windows. En cliquant dessus, vous ouvrez le panneau de contrble de I'U46MK2.

& L4BMEZ v1.0.34 (F/W ¥ 2.2.2 ) I ] A
File Config DirectWIRE(R) Help

B MXVEBES panel board U46MKII

6.1. Barre des menus

Le panneau de contrble de I'U46MK2 possede un menu qui contient les informations de
configuration.

File Config  DirectWIRE(R) Help
Close Window  ALT-F4

Exit
HoNy

(1) File - Close Window (Fichier — Fermeture de la fenétre)
Remet le panneau de contréle de I'U46MK2 dans la barre des taches de Windows.
(2) File - Exit (Fichier — Sortir)

Ce menu ferme le panneau de contrbéle mais ne le quitte pas, il reste accessible via l'icone ‘ESI’
dans la barre des taches de Windows.

File | Config DirectWIRE(R) Help
Mouse Wheel — »

Latency 4
Factary Defaulk
Always on Top
SampleRate ]

Bufferbumber — »

(3) Config - Mouse Wheel (Configuration — molette souris)

Regle la vitesse de la molette de la souris pour le réglage des gains sur le panneau de contréle.
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(4) Config - Latency (Configuration - Latence)

Choisissez a quelle latence votre U46MK2 sera réglée. Il est conseillé de fixer la latence de
départ a 256.

(5) Config - Factory Default (Configuration - panneau par défault)
Réinitialise le paneau de contréle a sa configuration initiale.

(6) Config — Always on Top (Configuration — Always on Top)

Vous permet de garder le panneau de controle toujours en premier plan.

(7) Config - SampleRate (Configuration - Fréquence d'échantillonnage)

Choisissez votre taux d’échantillonnage. Soit 44100Hz ou 48000Hz.

Note importante

Du fait des limitations des pilotes de I'USB 1.1, les sorties a 48 kHz sont limitées a 4
canaux. Si vous avez besoin d'une qualité audio supérieure et que vous n’avez pas
besoin des 6 sorties, vous pouvez choisir la fréquence d’'échantillonnage de 48 kHz.
Mais si votre travail nécessite 6 sorties vous devez choisir 44.1 kHz.

(8) Config - Buffer Number (Configuration — Taille du Buffer)

Permet d’agrandir la taille du buffer et ainsi augmenter ou diminuer la latence pour un systéme
plus stable.

DIRECT WIRE X

G GIED ST GEED D

WCIGITALE our| iw our| M our| I our
LIWIRING J J

Le Direct WIRE vous permet de connecter les entrées et sorties de votre carte son et des
différents pilotes entre eux.

Exemple : Sur le schéma ci-dessous, la sortie (OUT) des pilotes MME sera connectée a l'entrée
ASIO de votre carte. Ainsi le son joué par les pilotes MME pourra étre enregistré en ASIO.
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6.2. Les entrées

File Corfig DirectWIRE(R) Help

(1) INPUT (ENTREE)

C’est I'endroit ol vous pouvez contrbler le niveau des entrées analogiques 1/2. Le niveau des
entrées 3/4 est fixé a 0dB. Le nombre, sur le bouton, indique le niveau relatif en dB.

(2) Input source display

Permet de connaitre le type de source d’entrée sélectionné via l'interrupteur en face avant de
I'U46MK2.

INPUT 3/ 2

[ INPUT1/2 ]
MIC LINE PHONO
(L ]

HI-Z LINE PHONO

S

Canaux d’entrée 1/2 Canaux d’entrée ¥

(3) MONITOR (ECOUTE)

Ici, vous pouvez régler le niveau d’entrée de monitoring de I'U46MK2. Spécifiez le niveau a
I'aide de la souris, de la molette de la souris, ou des fleches du clavier. Le nombre en bas
indique le niveau relatif en dB. Vous pouvez également utiliser le bouton pour désactiver
I’écoute des entrées.

6.3. Les sorties
panel board U46MKI|

MONITOR e ouTPUT W MASTER |

(1) OUTPUT (SORTIE) 1/2, 3/4,5/6

Vous pouvez changer séparément les
niveaux de tous les canaux de sortie en
faisant glisser les différents curseurs. Le
nombre en bas indique le niveau relatif en
dB. Vous pouvez également utiliser le
bouton pour rendre muet chaque canal
de sortie.

(2) MASTER (PRINCIPAL)

Vous pouvez ajuster le niveau d’écoute de toutes les entrées/sorties en faisant glisser le
curseur principal (MASTER). Le nombre en bas indique le niveau relatif en dB. Vous pouvez
également utiliser le bouton pour rendre muets tous les canaux de sortie.
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7. Spécifications techniques

Interface

- USB Spec Verl.1, USB Audio Class Spec Verl.0

Spécifications logicielles

- OS : Windows® XP ou Windows® Vista

- Driver: WDM, ASIO, MME

- Fréguence d’échantillonnage: 44.1 kHz (4-entrées / 6-sorties)
48 kHz (4-entrées / 4 sorties)

- Résolution: 16 Bits

Spécifications des entrées analogiques
- 4 canaux d’entrée analogique / Support des entrées Ligne, Phono, Mic et Hi-Z
- Niveau d’entrée ligne: Niveau nominal -10dBV en asymétrique, niveau maximum +6dBV
- Impédance d’entrée :- Ligne: 10K ohm
- Phono: 47K ohm et 200pF
- MIC: 6.8K ohm
- Hi-Z: 200K ohm ou supérieur

- Possibilité d’alimentation fantdme +48V pour I’'entrée Microphone

Spécifications des sorties analogiques
- 6 canaux de sortie analogiques et une sortie Mix
- Niveau de sortie ligne: Niveau nominal -10dBV en Asymétrique, niveau maximum +6dBV

- Impédance de sortie: 100 ohms
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Spécifications du convertisseur CAN
- Gamme dynamique: 85dB pondéré A (Typique)
- Réponse en fréquence: 20 ~ 20 kHz (+/- 0.25dB MAX, @ fs=48 kHz)

- Résolution: 18 Bits

Spécifications du convertisseur CNA
- Gamme dynamique: 87dB pondéré A (Typique)
- Réponse en fréquence: 20 ~ 20 kHz ((+/- 0.25dB MAX, @ fs=48 kHz)

- Résolution: 20 Bits

Spécifications de I'amplificateur de la sortie casque
- Puissance de sortie: 125mW Max @ 32 ohm

- Impédance de charge recommandée: 32 ~ 300 ohm

Spécifications de puissance
- Consommation: 2.5W (Typique)

- Alimentation par bus USB (500mA Maximum) et support d'un adaptateur DC +9V/500mA

Toutes les caractéristiques et les spécifications sont sujettes a modifications sans préavis.

40



DVS PACK MK2 MIXVIBES

Correspondance

Pour toute demande d’informations techniques ou commerciales, contactez votre revendeur
local ou bien MixVibes directement :

MIXVIBES.
4, rue de la Sabliére
92230 Gennevilliers
France

www.mixvibes.com

Support technique : en ligne wWww.mixvibes.dj
email (Frangais, Anglais et Allemand) support@mixvibes.com

Informations commerciales et autres demandes : sales@mixvibes.com

. Toutes les fonctionnalités et spécifications techniques sont sujettes a modification
sans préavis.

. Ce manuel peut étre mis a jour a tout moment. Nous vous invitons a vérifier les
mises a jour de celui-ci sur notre site Internet www.mixvibes.com.
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1. Einfihrung

Danke, dass Sie sich fiur das MIXVIBES DVS PACK MK2 entschieden haben.

MIXVIBES

MixVibes DVS PACK MK2 ist ein kompaktes D] Blindel, das das Beste von MixVibes durch die
Eigenschaften der neuen DVS Version 7 Software (Digital Vinyl Software) mit dem stabilen und
kompakten MixVibes U46MK2 Interface kombiniert. Sie erlaubt es Ihnen, Ihre digitalen
Klangdateien Uber ein Mischpult und Plattenspieler zu steuern und Uberall hin mitzunehmen.

Mit diesem Bilndel stellt IThnen MixVibes die perfekte ,alles in einem’ Deelay-Lésung zur
Verfigung, um Ihr Mixen & Scratchen erfolgreich zu machen. Und das mit einer unglaublichen

Klangqualitat und einer extrem geringeren Latenz.

Auch wenn Sie erfahrener Benutzer sind, nehmen Sie Sich einigen Minuten um sich diese kurze

Anleitung durchzulesen.

1.1. Inhalt der Verpackung

Installations-CD, bestehend aus:
- U46MK2 Soundkartentreiber
- MixVibes DVS Software Version 7

- Video Installation Anleitung und DJ Demo Videos
U46MK2 USB Audio-Interface
2 Steuer Vinyls
2 Steuer CDs
1 USB Leitung
Ein Satz Cinch Leitungen

Benutzer Handbuch
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1.2. Leistungsmerkmale

MixVibes U46MK2 Soundinterface

4 Ein- / 6 Ausgange, USB Geréat flir viele unterschiedliche Anwendungen
2 Phono-Eingénge und 4 Line-Eingange

Mikrofon Eingdnge mit  Gain-Control und +48V  Phantomspeisung  fur
Kondensatormikrofone

Direkter Instrumenteingang flir z.B. elektrische Gitarre (Hi-Z mit Gain-Controlle)
6 Analoge Line-Ausgange mit separatem Mixausgang

Kopfhoérerausgang mit Gain-Controlle

4 Kanal-Aufnahme und 6 Kanal-Playback gleichzeitig; Vollduplex

4 Ein- und 6 Ausgange bei 44,1kHz/ 4 Ein- und 4 Ausgange bei 48kHz

WDM, MME, ASIO und DirektSound-Unterstiitzung

Kompatibel mit Windows XP (Service Pack 2 stark empfohlen), Windows Vista und Mac
0Ss X

DVS (Digital Vinyl System) Audio und DJ Software Version 7

Scratchen und Mixen von mp3, wav, aif, ogg vorbis, wma, ...

High Definition Time Code

Integrierter 16-Pattern Sampler

Integrierte realtime und VST Effekte

Multi Vinyl Modi: Absolut, Relativ, All relative

Klassische D] Features :Scratch, Needle Drop, Master Tempo (+-100%)/ Pitch Shifting
(+-24%)/ Speed (+-100%), Waveform Display, Auto BPM Counting, Seamless Loops,
Effekte, Auto Beat Matching, Vinyl Effects

kompatibel mit allen Midi Kontrollern

Vinyl Platten mit ,Track Select Rille" und endlose Wiedergabe

Fur Windows® XP® oder Vista®
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2. Hardware Installation

2.1. Minimale Systemanforderungen

Intel Pentium III 600MHz CPU oder vergleichbare AMD CPU.
1 Go RAM

Direct X 8.1 und héher

Microsoft® XP, Microsoft® Vista oder Mac OS-X.

Einen verfigbaren USB Anschluss
2.2. Installation

Bevor Sie mit der Treiberinstallation beginnen, legen Sie bitte die originale Windows® CD
zurecht, da Sie diese eventuell wahrend der Installation benétigen werden. Wenn Sie ein
Mainboard mit einem neueren Chipsatz verwenden, sollten Sie die neuesten Patches und
Treiber installieren. Diese erhalten Sie bei Ihrem Mainboard- oder Chipsatz Hersteller.

Suchen Sie einen freien USB Anschluss an Ihrem Computer; diesen finden Sie in der Regel auf
der Rilickseite Ihres Computers.

Stecken Sie den USB Stecker (Typ A Stecker) des U46MK2 in einen freien USB Anschluss Ihres

Computers.
4 S O—
Y Ly H
& ==

Schalten Sie den Power Knopf des U46MK2 an, die Power LED an der Frontseite sollte nun
leuchten. Die Spannung bezieht das U46MK2 Uber den USB Anschluss. Sie kénnen jedoch auch
ein externes Netzteil anschlieBen.

WICHTIGER HINWEIS

Es kann sein, dass nicht alle USB Anschliisse Ihres Computers das U46MK2 erkennen

konnen. Wenn es den Fall ist, bitte versuchen Sie, es in einen anderen USB
Anschlusse Ihres Computers zu stecken.
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3. Treiberinstallation

Nachdem Sie das U46MK2 an den Computer angeschlossen und eingeschaltet haben wird es
automatisch als USB Gerat erkannt und die Installation wird fortgesetzt.

1. Um die Installation des U46MK2 zu Uberprifen, gehen Sie auf ,Start > Einstellungen >
Systemsteuerung > System > Hardware > Gerdte-Manager’. Uberpriifen Sie, ob zwei
(2) Eintragungen des ,,USB Audiogerats" unter ,Audio, Video- und Gamecontroller’ und
ein (1) ,USB Verbundsgerat®™ unter ,USB-Controller’ aufgefihrt ist.

2. Uberprifen Sie Ihr System. Gehen Sie in die Systemsteuerung auf Sounds und
Audiogerate > Audio.

|'|

. {E Sound, video and game controllers
¢ begpls Audio Codecs

4fle Legacy Audio Drivers

bl Legacy Video Capture Devices
--Lb- Media Control Devices

e
L

(- H System devices
= % Urniversal Serial Bus conkrollers

L& Inkel PCI ko USE Enhanced Host Controller - ICHS
L= Inkel(R) S2801EE USE Universal Host Controller - 2402
L= Inkel(R) S2801EE USE Universal Host Controller - 2404
L= Inkel(R) S2801EE USE Universal Host Controller - 2407
L= Inkel(R) S2801EE USE Universal Host Controller - 24DE

II53EB Composite Device

=  SJLTRUULT ILILI
--&5F USE Root Hub
--&5F USE Root Hub
= USE Root Hub

Bitte Uberprifen Sie, ob das Audiogerat richtig installiert ist.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der Beschriankung des USB 1.1 Treibers ist die Audioausgabe bei 48 kHz
Sample Rate auf 4 Kandle beschriankt. Wenn Sie die Audioqualitit beibehalten

mochten und nicht alle 6 Ausgidnge bendtigen, konnen Sie die 48kHz Sample rate
belassen. Wenn Sie jedoch alle 6 Ausgidnge brauchen, dann sollten Sie eine Sample
Rate von 44,1kHz verwenden.
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Propriétés de Sons et périphériques audio el |
Yolume I Sonsz Audio | Wik b atériel I
 Lecture audio

@ Unité par défaut :
U4BMK2 Chi 23456 =l
Waolume... Faramnétres avancés...l

r— Enregizstrement audio

ﬁ Unité par défaut ;

Waolurme. . AyEncE. . |
~ Lecture MIDI
% Unité par défaut :
29 [Synthe. 5w table de sors G5 Mic =l
Wolume. .. & propos de... |

[ Utiliser uniquement les périphériques par défaut

0K I Annuler Appliquer

3. Installation des mitgelieferten U46MK2 Treibers: Legen Sie die MixVibes Treiber
CD in Ihr CD-Rom Laufwerk. Wir empfehlen, den U46MK2 Ordner mit den gesamten
Treiberdateien auf die Festplatte zu kopieren. Klicken Sie auf ,Setup.exe™ anschlieBend
sehen Sie die unten abgebildete Meldung und klicken einfach auf ,Next".

MIXY¥IBES - U46MK2 Audio Driver Setup il

Welcome to MIEVIBES - L4EME.2 Audio Driver Setup program.
Thiz program will install MEVIBES - J4BMEZ Audio Driver on your
computer,

Before you continue, please disconnect your USB
audio device(s) from this computer system.

It iz strongly recommended that you exit all wWindowes programs
befaore minning thiz Setup program.

Click Cancel to guit Setup and close any programs you have
runhing. Click Mext to continue with the Setup progran,

Cancel |

4. Klicken Sie auf ,Next’ und folgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
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_?—_ MIX¥IBES - U46MKZ Audio Driver Setup

Destination Location

Setup will install MIEEMIBES - U4EME2 Audio Driver in the following folder.
To install inta & different folder, click Browse and select another folder.

You can choose not toinstall MEMIBES - U4EMEZ Audio Driver by clicking Cancel to exit
Setup.

C:AProgram Files\EEVIBESWUI4ED) Browse. . |

" Destination Folder

Wigze [nstallation Wizard®

< Back

Cancel |

MIXYIBES - U46MKZ Audio Driver Setup ) ﬂ

Setup will now prepare wour syztem for installation of device
drivers.

During thiz process the systermn may prompt you ko confirm
installation of software that has not passed Windows Logo
tegting. Pleaze zelect [Continue Anyway] bo confim inztallation,

Click Mext to continue.

Cancel |

MIXVIBES
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MIXYIBES - U46MK2 Audio Driver Setup 5[

Setup is now ready to install device drivers.

To finish the installation connect your device to this
computer and turn it on.

Thiz will automatically start the driver inztallation for that device.
If you have multiple devices, please connect all of therm and turm
them an.

Mate: During this process the systern may prompt you again to
confirm installation of zoftware that has not passed 'Windows Logo
testing. Please select [Continue Angway] to confirm installation,

Click [Mext] after connecting devicels).

Cancel |

MIXVIBES

5. Nun Uberprifen Sie bitte, ob das MIXVIBES H Icon unten rechts in der Taskleiste zu

sehen ist.

| |¢< B oy 1441

49



DVS PACK MK2 MIXVIBES

4. MixVibes DVS PACK MK2: Installation

4.1. Audio Setup

1. Wenn Sie den Vinyl Modus anwenden mdochten, schlieBen Sie die Erdung des Plattenspielers
an die Rickseite der U46MK2 Audiokarte an.

2. Auf der Rickseite: schlieBen Sie Ihren ersten (linken) Plattenspieler am Eingang 1/2 und
den zweiten (rechten) am Eingang 3/4 an. Achten Sie auf die Farben (rot/rot, wei3/weiB), Da
die Kanalzuweisung wichtig fiir den Timecode ist.

3. Dann schlieBen Sie den Ausgang 1/2 der Soundkarte am Channel 1 des Mixers und den
Ausgang 3/4 am Channel 2 des Mixers an. Stellen Sie sicher, dass Sie an einem Line Eingang
des Mixers anschlieBen und nicht an Phono, da es sich um einen Line Level Signal handelt.

4. Auf der Frontseite: stellen Sie den jeweiligen Eingangswahlschalter auf ,PHONO" ein, wenn
Sie Plattenspieler benutzen (auf ,LINE" wenn Sie CD Spieler benutzen).

Mitbelieferte Y-Kabel sind nitzlich, wenn Sie traditionelle Vinylplatten abspielen mdochten,
ohne, dass Sie daflir den Computer anschalten missen.

4.2. Software Installation

Legen Sie die Installations-CD ein. Wenn Setup nicht automatisch startet, gehen Sie unter dem
Windows Explorer in die ,MixVibesDVS’ CD, und doppelklicken Sie auf ,install.exe".

Wahlen Sie die Installations-Sprache:

MIXVIBES INSTALL N 5‘
Language ?
= Engiish
" Deutsch
" Francais
" Espafiol
oK Cancel l

Lesen Sie und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen:

MIXVIBES INSTALL x|
Please read the license term before installing,

MEWIBES LICENSE AGREEMENT -

By CLICKING THE ACCEPTANCE BUTTON OR INSTALLIMG OR USING THE MI=WIBES
SOFTWARE [THE "PRODUCT*), THE INDI¥IDUAL OR ENTITY LICENSING THE PRODUCT
["LICENSEE"] IS CONSENTING TO BE BOUND B AND |5 BECOMING A PARTY TO THIS
(AGREEMENT. IF LICEMSEE DOES MOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
(AGREEMENT. THE BUTTON IMDICATING NOM-ACCEPTANCE MUST BE SELECTED. AND
LICEMSEE MUST MOT INSTALL OR USE THE PRODUCT.

1. LICEMSE: The Product is licensad, not sold. The Product is pratected by capyright law and
kel copyoht sat piovisiors & wall s i ntelciual property laws and tsaiss You |

Do you accept al terms of this license [ Mo Accept
agreement 7

Dann geben Sie Ihren Namen ein, Firma, Email und Ihren Registrierungs-Code. Dieser ist auf
der Software-CD Verpackung zu finden:
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MIXVIBES INSTALL x|

Name
IMode d'emploi

Company

[invibes

Email

|email@prowdel|
Rz G
IGUU34->¢<-WW

Beade Cancel

Als letztes wahlen Sie das Installationsverzeichnis oder belassen Sie die vorgegebene
Einstellung und schlieBen die Installation durch dricken von ,Next" oder , Weiter" ab.

MIXVIBES INSTALL x|

Install Directory:

MIXER s
ware EVOEUTION

Beadie < Back | Nest > | Cancel

Gratulation DVS ist jetzt installiert!

4.3. Erster Start

Das DVS PACK MK2 beinhaltet die volle MixVibes DVS 7 Version. Beim ersten Start der
Software blendet der Installations-Assistent ein, um Ihnen bei der Konfiguration zu helfen.

Wahlen Sie das gewiinschte Layout fir Ihre Software nach Ihrer Bildschirm-Auflésung (1024
oder 1280) oder nach Ihrer Anwendung:

[rostall-skns x|
B [Mrplskini2_nomonior_bypass .

ProducerSkintle
M |FroducerSkinBlue1280

B | ProducerSkinBlus1 260video
ProducerSkinBlueS mal
ProducerSkinE lueS malkideo
FroducerSkinBluetidea
ProducerSkinGreen
ProducerSkinGreen1230
FroducerSkinG reen 280Video
ProducerSkinG recnSmal

B |Frod.cerskinGreensmalvideo
8 |FroducerskinGreerivideo
ProducerSkindrange
Froducerskindrange1280

ProducerSkindrange 280Video
ProduceiSkinDrangeSmal

“Yideo Drange Producer Skin - by Soin Diprisor for
inlibes Company'
"Mis¥ibes Copyright C] 1938:2007"

Step1 /10

< Fiecéder: Annuler

Wahlen Sie den ASIO Audio Modus:
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[install - Audio Mode: x|

e are Midvibes. For check the
Optons?5ound dielog bos [Fie/ptions menu)

Choose prefered audio mods ?

& B0 fiow atercy]
© Kerel [another low latency mode]

£ Mulishannel Direot.(al sound cards supported but more latency)

Step2/10

< Précédent Anner

Wahlen Sie die U46MK2 Soundkarte aus:

Install - Audio Card x|

You need to choose 1 audio card. IFyou want to use mare than 1 audio card, Go to the
dialog box Options/Sound and choose Muli Audia

Choose you audio card ?

Step3/10

< Précédent Annuler

Wahlen Sie die vorgegebene Ausgangs-Einstellungen:

Install - Audio Dutputs x|

For ASID. select audio card outputs used for cannecting your autia equipment. For mors
infarmalion see the Options/Sound/AS10 Selup dislog box

Chaase you audo aulpuis 7

2 |2 LLI4BD] 37/4-R:U 4604 374 B

3 |3 LU4ED. B/6-R:4ED /8

Ll Lo

4 [no connected

Step6/12

< Précédent Anruler

Klicken Sie Next und wahlen Sie die Eingange, an die Ihre Platten- oder CD-Spieler
angeschlossen sind.

Install - Audio Inputs x|

Select the Audio InpLs connected to pour turtables or cd players. For mare infomation see
the Options/inyl dielog box

Choose your audio inputs from tuintables or cd?

2 |2L:U46DJ 3/4-R:U46D) 3/4 Jia |

Step7 /12

< Frécédent A

Als Nachstes wird Ihnen der Installations-Assistent dabei helfen, Ihre Plattenspieler zu
kalibrieren (Track 1 fir den CD Spieler oder legen Sie den Tonabnehmer des Plattenspielers
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auf die Platte). Klicken Sie dann ,Next" und wiederholen Sie diese Stufe fiir den zweiten
Spieler.

Install - Calibrate 1 x|

The spstem need to test the time code signal
Time Coded Viny! must spin in the right drection with a pitch et to 0

Calibrate the ving connecled to input 1

\what do you connect tathisinput— © Nothing & ¥yl falls)

Step8/12

< Précédent Arinuler

SchlieBlich, wahlen Sie bei schwachen Computern mdgliche Optimierungs-Option fir Ihr
System. Wahlen Sie vor Allem ,Low GUI priority™ fliir mehr Stabilitat, wenn Ihr System nicht
sehr leistungsfahig ist.

Install - Optimization x|

1f you want to connect mare inpui devices see the OptionsAin dialog box

Optirmize: Mixvibes

Low g piiy [~ Setihis optonif you carirol invibes
il by the v o1 c

Eii [ Selthi opton i you willuse an ous ben
for equalizalion

2 Set this oplion for display optimization.

Dispay ek T Viiioes vl ptfom beter
et this aplon lo apliinize the loacing of

No bom/peck caleulatload ™ figs, Howewer no peak Fim and bpm wil

be displayed

Step12/12

< Erécédent Al

Klicken Sie “Finish”. Ihre Software ist jetzt betriebsbereit.
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5. Beschreibung des U46MK2

5.1. Frontseite

INPUT 3/ 4
MIC LINE PHONOD HI-Z LINE PHONO
L | |

@ P - e d — j

U4é MK2 .. \ 1 1 / ;
MIC ' GAIN

B GAIN HI-Z GAIN PHONES VoL

(1)Kanal 1/2 (Ch 1/2) Eingangs Anschluss

- Eingangsquellen Wahlschalter (MIC/LINE/PHONO): Hier koénnen Sie die
Eingangsquelle fir den Kanal 1/2 auswahlen.

- Mikrofon Eingangsanschluss (MIC IN): An diesen symmetrischen 6,3mm Klinken-
Anschluss kann das Mikrofon angeschlossen werden.

- +48V Phantomspeisung Schalter: Liefert die +48V DC Phantomspeisung am
Mikrofoneingang von Kanal 1 / 2, sofern dieser gewahlt ist. (Der Betrieb der
Phantomspeisung kann in Einzelféllen ohne Speisung der Audiokarte durch ein
optionales Netzteil am USB-Port des PCs zuviel Strom ziehen und Fehler hervorrufen.)

- Gain Kontrolle fiir den Mikrofoneingang: Regelt den Eingangspegel des Mikrofons.

(2)Kanal 3/4 (Ch 3/4) Eingangsanschluss

- Eingangsquellen Wahlschalter (Hi-Z/LINE/PHONO): Hier koénnen Sie die
Eingangsquelle fir den Kanal 3/4 auswahlen.

- Hi-Z Eingangsanschluss : An diesen unsymmetrischen 6,3mm Klinken-Anschluss
kdnnen Sie eine elektrische Gitarre oder einen Bass anschlieBen. Beachten Sie, dass
Sie an diesem Eingang nur unsymmetrische Stecker verwenden kénnen.

- Gain Kontrolle fiir den Hi-Z-Eingang : Regelt den Eingangspegel z.B. einer E-
Gitarre.

(3)Kopfhérer Ausgang (PHONES) mit Lautstirkeregler (VOL): Uberwachen
(Monitoring) Sie alle Eingangs- und Ausgangsquellen Uber den Kopfhérerausgang. Der
Ausgangspegel kann mittels des Kontrollreglers eingestellt werden.

(4)Power Schalter
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5.2. Riickseite

(1)

5 MK2

Externer Netzteilanschluss:

Wenn Sie ein Mikrofon verwenden, das mit Phantomspeisung betrieben wird, speziell

bei der Verwendung eines Laptops, wird nachdriicklich empfohlen, ein Netzteil DC
+9V/500mA (welches nicht zum Lieferumfang gehort) zu verwenden. Wenn Sie das

U46MK2 einschalten oder wenn_Sie den Ein-/Ausschalter der Phantomspeisun

betatigen, konnte der Strom auch einen Spitzenwert von mehr als 500mA erreichen.

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

USB Anschluss: Verbindung lber ein USB Kabel zum Computer

Eingang 1~4: Der Plattenspieler-Eingang und der Line-Eingang teilen sich
denselben Anschluss. Die Phono-Eingange arbeiten mit einer RIAA Entzerrung
optimiert fir Plattenspieler mit ,Moving Magnet" Tonabnehmersystemen.

Ausgang 1~6: Sie kdnnen diese Ausgange verwenden, um verschiedene Gerate an
das U46MK2 anzuschlieBen oder um z.B. ein 5.1 Surround Signal auszugeben.

Mix Ausgang: Sie koénnen alle Ein- und Ausgange Uuber den Mix Ausgang
Uberwachen (Monitoring). Sie kdnnen jedoch auch aktive Monitorlautsprecher an
den Mix-Ausgang anschlieBen.

Erdungspunkt: Wenn Sie einen Plattenspieler verwenden, verbinden Sie die beiden
Erdungsanschliisse miteinander um Stérungen zu verhindern.

N~
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6. U46MK2 Control Panel

Nach einer erfolgreichen Installation der U46MK2 Hard- und Software, kdnnen Sie das

MIXVIBES Icon unten rechts in der Taskleiste sehen. Wenn Sie auf das Icon klicken,
offnet sich das U46MK2 Control-Panel.

& U4BMEZ v1.0.26 (F/W ¥ 2.2.2 ) - =] x|
File Config DirectWIRE(R) Help

S MIXVBES panel board U46MKII

6.1. Pull Down Menu

Das U46MK2 Control Panel besitzt ein Pull Down Menl, welches das Konfigurationsmeni
enthalt.

& U4BMKZ v1.0.26 (F/W ¥ 2.22 )
File Config DirectWIRE(R) Help
Close Window ALT-F4

Exit

(1)File - Close Window
Setzt das Control-Panel des U46MK?2 in die Windows Taskleiste zurtick.

(2)File - Exit:

SchlieBt das U46MK2 Control-Panel. Sie kénnen das Control-Panel jedoch jederzeit durch
driicken auf das MIXVIBES Icon in der Taskleiste reaktivieren.
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# U4BMKZ v1.0.26 Disable
File | Config DirectWIRE(R) Help
Mouse Wheel r

Latency k

Fackory Default

Always on Top

SampleR.ate »

BufferMumber ¥

(1) Config - Mouse Wheel (Konfiguration — Scrollrad der Maus)
Stellt die Geschwindigkeit des Scrollrads der Maus fir die Einstellung des Gain ein.
(2) Config — Latency (Konfiguration - Latenz)

Wahlen Sie die gewiinschte Latenzeinstellung des U46MK2. Wir empfehlen, die Latenz zuerst
auf 256 einzustellen.

(3) Config - Factory Default (Konfiguration - Zuriicksetzen)

Setzt alle U46MK2 Control-Panel Einstellungen auf die Vorgaben (Factory Default) zurick.
(4) Config — Always on Top (Konfiguration — Immer im Vordergrund)

Erlaubt Ihnen, das Control-Panel im Vordergrund zu behalten.

(5) Config - SampleRate (Konfiguration — Sample Rate)

Wahlen Sie das Sample Rate aus (44.1kHz oder 48kHz).

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der Beschriankung des USB 1.1 Treibers ist die Audioausgabe bei 48 kHz
Sample Rate auf 4 Kandle beschriankt. Wenn Sie die Audioqualitit beibehalten

mochten und nicht alle 6 Ausgidnge bendtigen, konnen Sie die 48kHz Sample rate
belassen. Wenn Sie jedoch alle 6 Ausgidnge brauchen, dann sollten Sie einen Sample
Rate von 44,1kHz verwenden.

(6) Config — Buffer Number (Konfiguration - SpeichergréBe)

Erlaubt Ihnen, die SpeichergréBe einzustellen. Desto gréBer, desto groBer wird die Latenz und
desto stabiler wird das System.
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Ml Direct\WIRE(R)-3.0 |

DirectWIRE® erlaubt, die Ein- und Ausgdnge der verschiedenen Treiber der Soundkarte
miteinander zu verbinden.

Beispiel : In der unten stehende Abbildung werden der Ausgang (OUT) der MEE Treiber mit
dem ASIO Eingang des U46MK2 verbunden. Der von den MME Treibern abgespielte Klang kann
dann in ASIO aufgenommen werden.

M DirectWIRE(R)-3.0 x|
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6.2. Input Bereich

File Config DirecbWwIRE(R) Help

(1) Eingang (Input)

Hier konnen Sie den Eingangspegel des analogen Eingangs 1/2 erhdéhen. Der Eingangspegel
des Kanals 3/4 ist bei 0dB fixiert. Die Zahl unter den Regler zeigt den Pegel in dB an.

(2) Eingangsquellen Anzeige

Hier kdnnen Sie die gegenwartig ausgewahlte Eingangsquelle Uberpriifen, welche lber den
Eingangsquellen Wahlschalter der auf der Frontseite des U46MK2 zu finden ist und ausgewahlt
werden kann.

5 PR
L Lne j{pHono

[ _INPUT1/2 |
MIC LINE PHONO

i b

Hi-I LINE FHOMO

Eingang CH 1/2 Elngang CH 3/4

(3) Monitor

Hier kénnen Sie den Pegel fir das Eingangsmonitoring (die ,Mithér-Lautstarke’) fir das
U46MK?2 festlegen. Dieser Pegel kann sowohl mit dem Scrollrad der Maus, als auch mit den
Cursor Tasten eingestellt werden. Die Zahl unter den Regler zeigt den Pegel in dB an. Sie
kénnen durch Betatigen des Mute Button das Eingangsmonitoring des jeweiligen Kanals
stummschalten.
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6.3. Output Bereich

panel board U46MKII

MONITOR | outPur N MASTER |

(1) Outputi/2,3/4,5/6

Hier kdnnen Sie den Pegel des Ausgangssignals flir jeden Kanal einstellen. Dieser Pegel kann
Uber den Fader sowohl mit dem Scrollrad der Maus, als auch mit den Cursor Tasten eingestellt
werden. Die Zahl unter den Regler zeigt den Pegel in dB an. Sie kénnen durch Betdtigen des
Mute Button den jeweiligen Kanal stummschalten.

(2) Master Output

Hier kdnnen Sie den Pegel des Ein-/ Ausgangsmonitoring einstellen. Dieser Pegel kann Uber
den Fader sowohl mit dem Scrollrad der Maus, als auch mit den Cursor Tasten eingestellt
werden. Die Zahl unter den Regler zeigt den Pegel in dB an. Sie kdnnen durch Betatigen des
Mute Button den jeweiligen Kanal stummschalten.
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7. Technische Spezifikationen

Interface

- USB Spec Verl.1, USB Audio Class Spec Verl.0

Software Spezifikationen
- 0OS: Windows® XP
- Treiber : WDM, ASIO Treiber
- Sampling Rate: 44.1 kHz (4 In/ 6 Out)
48 kHz (4 In / 4 Out)

- Auflésung: 16 Bits

Analog Eingang Spezifikationen
- 4 Kanal Analog Eingang/ Line, Phono, Mikrofon, Hi-Z Eingang
- Line Eingangs-Pegel: -10dBV unsymmetrischer nominal Pegel, +6dBV Maximum Pegel
- Eingangs-Impedance:
e Line: 10K Ohm
e Phono: 47 Ohm und 200pF
e Mikrofon: 6.8K Ohm
e Hi-Z: 200K Ohm oder besser

- +48V Phantomspeisung am Mikrofon-Eingang

Analog Ausgang Spezifikationen
- 6 Kanal Analog Ausgang und Mix Ausgang

- Line Ausgangs-Pegel: -10dBV unsymmetrischer nominal Pegel, +6dBV Maximum
Pegel

- Ausgangs-Impedance: 100 Ohm
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ADC Spezifikationen
- Dynamic Range: 85dB A-Weighted (Typical)
- Frequency Response: 20~20kHz (+/- 0.25dB MAX, @ fs=48kHz)

- Auflésung: 18 Bits

DAC Spezifikationen
- Dynamic Range: 87dB A-Weighted (Typical)
- Frequency Response: 20~20kHz (+/- 0.25dB MAX, @ fs=48kHz)

- Auflésung: 20 Bits
Kopfhorerverstarker Spezifikationen

- Ausgangsleistung: 125mW Max @ 32 Ohm

- Empfohlene Impedanz: 32~300 Ohm
Power Spezifikationen

- Leistungsaufnahme: 2.5W (charakteristisch)

- USB Bus betrieben (500mA Maximum) und DC +9V/500mA Adapter Unterstiitzung

- Alle Spezifikationen kénnen ohne Vorankiindigung geandert werden.
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Korrespondenz

Wenn Sie weitere Info Uber MixVibes brauchen, besuchen Sie bitte Ihren Handler vor Ort,
besuchen Sie unsere Webseite oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

MIXVIBES.
4, rue de la Sabliére
92230 Gennevilliers
France

www.mixvibes.com

Technischer Support :

MixVibes Gemeinschaft : www.mixvibes.dj
Support per Email (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) support@mixvibes.com
Produktinformation und andere Anfragen : sales@mixvibes.com

- Alle Spezifikationen kdnnen ohne Vorankiindigung geandert werden.

- Diese Anleitung kann irgendwann aktualisiert werden. Besuchen Sie bitte
regelmaBig unsere Webseite www.mixvibes.com und www.mixvibes.dj
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